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art metal
22 SATURN

Budowa:
Oprawa sktada sie z kosza(1) w ktérym mocowany jest klosz(2), przez docisk pierscieniami(3).
Do gérnego pierscienia mocowany jest odbtysnik(4) oraz podstawa(5). Do podstawy(5) mocowana
jest oprawka(6) oraz aparat zaptonowy(7). Opcjonalnie do odbty$nika(4) mocowany jest rowniez
odbty$nik(ODB-3) typu RASTER(8). W oprawce mocowane jest zrodto swiatta(9). Od goéry kosz
zamykany jest zamocowang uchylnie ozdobng pokrywg(10), zabezpieczang przed przypadkowym
otwarciem przez $rubg zamykajaca. Szczelno$¢ zapewnia dodatkowa uszczelka(11)
Sposoéb montazu:

*)- Do podstawy(5) zamocowaé aparat zaptonowy(7) i oprawke(6).

*)- Do kosza(1) zamocowac pierscienie(3), gorny odbtysnik(4), podstawe(5)
- Podtagczy¢ instalacje elektryczna do aparatu zaptonowego oprawy(7).
- Zamocowac¢ do kosza pokrywe ozdobng (10)
- Zamocowac zrédto swiatta(9) w oprawce(6) i odbtysnik RASTER(8) do odbtysnika gornego(4).

W przypadku dostawy skompletowanych lampionéw etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykaciji)
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Krzywa rozsytu $wiattosci (biegunowo) SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
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1.Zarowe / energooszczédne zrodio $wiatta 2.Sodowe / metalohalogenkowe zrédfo $wiatta 3.Sodowe / metalohalogenkowe zrédto $wiatta

Symbol Typ Waga | Pn W] .

oprawy Zrédia Oprawka kgl [ic [EB Wymiary oprawy
22MH-70W MH/HSI/HPI E27 11,4 1 81 | 75 e

22MH-100W MH/HSIHP! E27 11,5 [ 114 | 105
22MH-150W MH/HSI/HPI E27 12,2 1169 | 155 T

22S-70W WLS/SHP/SON E27 11,4 81 75
22S-100W WLS/SHP/SON E40 11,6 1114 | 105 A
22S-150W WLS/SHP/SON E40 12,3 1 169 | 155 ‘

227-E/Z s’wiet/évzvzgolgﬁgaktowa E27 10,2 Maks. 60

Pole nawiewu H/A
A =0,27m? 690/500

UWAGA !! W poszczegéinych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom.
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