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art metal
SLUP MKX - Karta katalogowa

Konstrukcja:

1. Baza stupa - aluminium.

2. Dysk mocujacy - stal.

3. Rura stalowa @159.

4. Rura stalowa g114.

5. Kanela 2160 - odlew aluminiowy.

6. Kanela stozkowa - odlew aluminiowy.

7. Pierscien redukcyjny - odlew aluminiowy.
8. Szczyt - odlew aluminiowy.
9. Drzwiczki inspekcyjne.
10. Sruba uziemiajgca.

Informacje ogélne:

Standardowa Srednica
Stup wysokos¢ zakonczenia Fundament | \Waga max.
MKX 4105 mm 289 F100/F150 115 kg

Zakonhczenie stupa w zaleznosci od zastosowanej oprawy lub korony.
Maksymalna wysokos$¢ kompletnej latarni - 8,5 m.

Wykonczenie stupa:

- cynkowanie elementéw stalowych wg PN-EN ISO 1461

- malowanie natryskowe, wielopowtokowe wg PN-EN ISO 8501-1
- standardowy kolor RAL7021, RAL 9005, pozostate kolory

z palety RAL dostepne jako opcja

Nosnos¢:
- maksymalne pole nawiewu dla standardowego stupa: 1,2 m’

- nos$no$¢ wyznaczona dla | strefy wiatrowej (V = 22 m/s), Il kategorii terenu,
wg PN - EN 40-3-1, PN - EN 40-3-3
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Sposo6b montazu:

SRUBA M24

DOCISK M16
DYSK MOCUJACY

FUNDAMENT

Numer dokumentu: S-OMKX-03

Mt

4105
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